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Introduction

This document contains a functional and performance specification
of the Pusat Ergo Wireless.
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Physical Specification

MOUSE Dimension

Height : 69.07+0.5mm
Length:113.85£0.5 mm
Width : 83.40+0.5mm

RECEIVER Dimension
Height : 5.9+0.50mm
Length:18.4+0.50mm

Width : 14.6+0.5mm
Buttons: Left,Right,Middle,DPI Button,Side Button,Mode Key,Light control key

Mechanical Characteristics

Operating force of switches : 50 ~ 60 gf. [ Switch Only )
Mouse switches operating force : 70 + 20gf
Scroll rotate force : 50 + 30 gf-cm

Electrical Characteristics

Receiver
USB port available for PC

Power supply voltage: 3.0~4.2V
Power consumption: 60mA



MOUSE

2.4G6 mode

Working current <10mA 1.5V white paper, no RGB lights];
Standby current <1mA (stop working for 5 seconds]
Sleep current <200uA (stop warking for 30 minutes);

Bluetooth mode

Working current <10mA 1.5V white paper, no RGB lights];

Standby current <1mA (stop working for 5 seconds) Sleep current <200uA (stop working
for 30 minutes);

DPI
1000/1600(system default J/24000DPI

Instructions For Use

- The mouse mode indicator flashes for three times at 0.5Hz/second. Insert the receiver,
and the LED will be ON for 2 seconds before it goes out.

- Press the “Mode” button to switch to Bluetooth mode.

Long press the “Mode” button (mare than three seconds). The indicator light correspond-
ing to Bluetooth flashes at 1Hz/second. voltage=3.3V, low voltage alarm light flashing.

Left Key Right Key
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2.46G Description Of Forced Pairing

Switch to 2.46 mode

At the same time, long press the left/middle/right button (3 seconds] to enter 2.4G pairing,
the LED flashes at 1HZ/second pairing time is 20 seconds within 20 seconds, plug in the
receiver, the LED is always on for 2 seconds, 2.4G The pairing is successful.

Bluetooth pairing instructions
First switch to Bluetooth mode, and then press the mode button (more than 3 seconds] to
enter the pairing state, and the LED flashes at 1Hz/second (matching time is 2 minutes).

Computer System Settings -- Bluetooth -- ON (Bluetooth 4.0 ADAPTS to Windows 8 and
above), which can be found BT4.0+2.4G Mouse, click to enter the pairing, the pairing is
successful LED is always on for 2 seconds and then out, showing the connection has been
successful.

Light control button: Long press 3S to turn off the light, long press 3S to turn on the light,
with memary, short press to switch the effect of colorful lights. There is synchronous sleep.

Move Spec

Resolution : 1000/1600(Default)/2400DPI [ X and Y)

Tracking Speed : 30ips

Acceleration : 106G

Report Rate 2.4G : 250Hz/BT:125Hz

Use Distance 2.4G mode : 10M(no shielding, open); Bluetooth mode: 8M [Have no cover]

Environment

Temperature

Operating Temperature : 0°C to 40°C
Operating Humidity : <85%
Transportation Temperature : -15°C- 60°C
Transportation Humidity : <85%

Environmental Test
High Temperature Test
Temperature : 60+2°C
Time : 86 hours
Humidity : 50£5% R.H



Low Temperature Test
Temperature : -15+2°C
Time : 96 hours

Moisture Test
Temperature : 40+2°C
Humidity : 90~85% R.H.
Time : 96 hours

High-Low Temperature Test

Temperature : -15+2°C for 1 hour and then 80+2°C for 1 hour

Cycles: 5 cycles ;

The test mouse sample was left to sit at room temperature for an hour after passing the test.

Reliability Specifications

Mouse Life Test

Load : 100gf Vertical force

Speed : 200 =40 mm/sec

Travel : Minimun 300 km Any direction

Switch Life Test

Speed : 3 cycles/sec

Operating Force of left&Right buttion 90gf Max

Operating Cycles:Left&Right 3,000,000 cycles,0ther 1,000,000cycles

Scroll Wheel Life Test

Operating Speed : 1 cycle/sec
Operating Force : 50 £30 gf-cm
Operating Cycles : 200,000 cycles

Drop Test

Number : 6 times

Height: 76 cm

Direction : Bsurface each one times
Floor surface : Plastic floor tile

Determination of reliability test: since each test is destructive, each test must be inde-

pendently sampled. The sample after each test can work normally namely judge to pass
this test.
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Girig

Bu belge Pusat Ergo Wireless'in iglevsel ve performans ézelliklerini icermektedir.




Fiziksel Ozellikler

FARE Ebatlan

Yikseklik : 89.07+0.5mm
Uzunluk: 113.85+0.5 mm
Genislik : 83.40+0.5mm

ALICI Ebatlan

Yikseklik : 5.9+0.50mm

Uzunluk : 18.4+0.50mm

Geniglik : 14.6+0.5mm

Tuslar: Sol, Sag, Orta, DPI Tusu, Yan Tus, Mod Tusu, Isiklandirma kontrol tusu

Mekanik Ozellikler

Anahtar basma kuvveti: 50 ~ B0 gf. (Sadece Anahtar)
Fare anahtarlari igin basma kuvveti: 70 + 20gf
Kaydirma tusu icin déndtrme kuvveti: 50 + 30 gf-cm

Elektriksel Ozellikler

Alici
Bilgisayar igin USB baglanti noktasi

Gug besleme gerilimi: 3,0~4,2V
Gug tuketimi: < 60 mA



FARE

2.46 modu

Calisma akimi <10 mA 1,5V beyaz kadit, RGB 1sik olmadan)

Bekleme akimi <1 mA (5 saniye boyunca galismayi durdurdugunda)
Bekleme akimi <200uA (30 saniye boyunca galismayi durdurdugunda];

Bluetooth modu

Calisma akimi <10 mA 1,5V beyaz kadit, RGB 1sik olmadan)
Bekleme akimi <1mA (5 saniye boyunca galismayi durdurdugunda)
Uyku akimi <200uA (30 saniye boyunca galismayi durdurdugunda)

DPI
1000/1600(sistem varsayilani)/2400DPI

Kullanim talimatlan

- Fare mod gdstergesi 0,5Hz/saniye hizinda Ug kez yanip soner. Aliciyr takin. LED 2 saniye
boyunca ACIK kalacaktir.

- Bluetooth moduna gegmek igin “Mod” tusuna basin. “Mod” tusuna basili tutun

(tg saniyeden uzun bir stire]. Bluetooth gosterge 1s1§1 1Hz/saniye hizinda yanip séner.
Gerilim =3,3V ise dusuk gerilim alarm i1si1§1 yanip séner.

Sol Tug Sag Tus

Isiklandirma
Kilavuzu

Tekerlek

Isiklandirma
Kontrol Tusu

Acma/Kapama
Tusu

Dustk Pil LED'i/  Mod Tugu
Sarj Lambasi

leri Tusu  Beri Tusu



2.4G Zorla eslesme tanimi

2.46 moduna gegcme

2.4G eslesme moduna girmek igin sol, orta ve sag tusu ayni anda (i¢ saniye boyunca basili tutun.
Eslesme moduna girildiginde LED 1Hz/saniye hizinda yanip sénmeye baslar (eslesme zamani
20 saniye iginde 20 saniyedir, aliclyl taktiginizda LED 1sik iki saniye boyunca kesintisiz yanar, bu
durumda 2.4G eslesmesi basarili olmustur).

Bluetooth eglestirme talimatlar

Once Bluetooth moduna gegin. Sonrasinda mod tusuna [lig saniyeden uzun stire) basili tutarak
eslesme moduna girin. LED 1 Hz/saniye hizinda yanip sénmeye baslayacaktir (eslesme bekleme
suresi iki dakikadir).

Bilgisayar Sistem Ayarlari - Bluetooth - ACIK (Bluetooth 4.0, Windows 8 ve (izerine UYARLANIR]
Urlin Bluetooth aramasinda “BT4.0+2.4G Mouse” seklinde bulunabilir. Eslesmeyi baglatmak icin
tiklayin. Eslesme basarili oldugunda LED iki saniye boyunca sabit agik kalir ve ardindan doner.

Isiklandirma kontrol tusu: 3S’e basili tutarak isiklandirmayi kapatabilir veya acabilirsiniz.
Isiklandirma efektini dedistirmek icin tusa kisa basmaniz yeterlidir. Senkronize uyku ozelligi
mevcuttur.

Hareket Ozellikleri

Cozunarluk: 1000/1600(Varsayilan)/2400DPI (X ve Y]

Takip Hizi: 30fps

Hizlandirma: 106

Raporlama Orani: 2.4G:250Hz / Bluetooth: 125Hz

Uzaktan 2.4G modu kullanildiginda: 10M (korumasiz, agik]; Bluetooth modu: 8M [Urtnln
Ustl értilmemis haldeyken)

Cevre

Sicaklik

Calisma Sicakhigr: 0°C ila 40°C
Calisma Nemliligi: <%85
Nakliye Sicakhigi: -15°C ila 60°C
Nakliye Nemliligi: <%85

Cevresel Test

Yiksek Sicaklik Testi:
Sicaklik: 60+2°C

Sure; 96 saat

Nemlilik: 50+%5 Bagil Nem



Diisiik Sicaklik Testi
Sicaklik: -15+2°C
Sure; 96 saat

Nemlilik Testi

Sicaklik: 40£2°C

Nemlilik: %90~95 Bagil Nem
Sure; 96 saat

Yiiksek-Disiik sicaklik Testi

Sicaklik: Bir saat boyunca -15+2°C ve ardindan bir saat boyunca 60+2°C

Déngu: bes déngu:

Test fare numunesi, testi gectikten sonra bir saat boyunca oda sicakliginda birakilmistir.

Gavenilirlik Ozellikleri

Fare Omiir Testi

Yuk: 100gf Dikey kuvvet

Hiz: 200 =40 mm/sn

Hareket mesafesi: Minimum 300 km Her yonde;

Anahtar Omiir Testi

Hiz: 3 dongl/sn

Sol ve sag tuslar icin Calistirma Kuvveti: 90 gf maks.

Sol ve sag tuslar icin Calistirma Déngtist: 3.000.000 déng, Diger: 1.000.000 dongu

Kaydirma Tekerlegi Omdir Testi
Calistirma Hizi: 1 déngu/sn
Calistirma Kuvveti: 50 £30 gf-cm
Calistirma Déngisti: 200.000 déngu

Diisiirme Testi

Dlstrme sayisi: Alti kere

Yiikseklik: 76 cm;

Yon: Her hiri bir kez olmak tzere alti yuzey
Zemin yuzeyi: Plastik zemin désemesi

Guvenilirlik testinin belirlenmesi: her test zarar verici nitelikte oldugundan her testin

bagimsiz olarak yuruttlmesi gereklidir. Her bir testten sonra normal calismaya devam eden
ornek Urdn, testi gegmis olarak kabul edilir.
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Einfiihrung

Dieses Dokument beschreibt die Funktions- und Leistungsdaten der Pusat Ergo Wireless.




Physische Daten

Abmessungen der MAUS

Héhe: 69,07 £ 0,5 mm
Lange: 113,85+ 0,5 mm
Breite: 83,40 = 0,5 mm

Abmessungen des Empfianger
Héhe: 5,9 £ 0,50 mm
Lange: 18,4 = 0,50 mm

Breite: 14,6 = 0,5 mm
Tasten: Links, Rechts, Mitte, DPI-Taste, seitliche Taste, Modustaste, Lichtsteuerungstaste

Mechanische Merkmale

Betatigungskraft der Taster: 50 ~ 60 gf. [Nur Schalter]):
Betriebskraft der Maustasten: 70 + 20 gf
Scroll-Drehkraft: 50 + 30 gf-cm

Elektrische Merkmale

Empfanger
USB-Anschluss flir PC verflighar

Versorgungsspannung: 3,0 ~ 4,2V
Stromverbrauch: 60 mA



MAUS

2.4G Modus

Arbeitsstrom <10 mA (1,5 V weifdes Papier, keine RGB-Leuchten]
Standby-Strom <1 mA (Funktionsstopp fr 5 Sekunden)
Ruhestrom <200 uA [Funktionsstopp fur 30 Minuten];

Bluetooth Modus

Arbeitsstrom <10 mA (1,5 V weifdes Papier, keine RGB-Leuchten]

Standby-Strom <1 mA (Funktionsstopp fir 5 Sekunden) Ruhestrom <200 uA [Funktionss-
topp flr 30 Minuten)

DPI
1000/ 1600 [Systemstandard] / 2400 DPI

Gebrauchsanweisung

- Die Anzeige fir den Mausmodus blinkt dreimal mit 0,5 Hz/Sekunde. Schlief3en Sie den
Empfanger an und die LED leuchtet 2 Sekunden lang, bevor sie erlischt.

- Mit der Taste ,Modus” wechseln Sie in den Bluetooth-Modus. Driicken Sie die Taste
,Modus" lang (mehr als drei Sekunden). Die Anzeigeleuchte fir Bluetooth blinkt mit 1 Hz/
Sekunde. Spannung <3,3 V und Unterspannungsalarmleuchte hlinkt.

Linke Taste  Rechte Taste

Beleuchtungsleitfaden

Rad

Lichtsteuer-
taste

AN-/AUS-Taste

Niedrige
LED/Ladelam,

r Batteriestand Modustaste Weiter-Taste Zur(ick-Taste
pe



2.46G Beschreibung der Zwangskopplung

Wechseln Sie in den 2.46-Modus

Betatigen Sie gleichzeitig die linke/mittlere/rechte Taste lang (3 Sekunden), um die 2.4G-Kopplung
einzugeben. Dadurch blinkt die LED mit 1 HZ/Sekunde (die Kopplungszeit betragt 20 Sekunden].
Stecken Sie den Empfanger innerhalb von 20 Sekunden ein, die LED leuchtet weiter fr 2 Sekunden.
Die 2.4G-Kopplung ist erfolgreich.

Anweisungen zur Bluetooth-Kopplung

Wechseln Sie zunachst in den Bluetooth-Modus und driicken Sie dann die Modustaste (langer als
3 Sekunden), um den Kopplungsstatus zu aktivieren. Die LED blinkt dann mit 1 Hz/Sekunde (die
Kopplungszeit betragt 2 Minuten).

Systemeinstellungen des Computer -- Bluetooth -- AN [Bluetooth 4.0 passt sich an Windows 8 und
hoher an). Hier lasst sich BT4.0+2.4G Maus finden. Klicken Sie darauf, um die Kopplung einzugeben.
Wenn die Kopplung erfolgreich ist, leuchtet die LED immer fir 2 Sekunden auf und erlischt dann.
Dies zeigt, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Lichtsteuerungstaste: Dricken Sie lange flir 3 Sekunden, um das Licht auszuschalten, und driicken
Sie wieder m lange fur 3 Sekunden, um das Licht einzuschalten. Und driicken Sie kurz, um den Effe-
kt der bunten Lichter zu wechseln. Es gibt einen synchronen Schlafmodus.

Bewegungsdaten

Auflésung: 1000 / 1600 (Standard] / 2400 DPI (X und Y]:

Abtastgeschwindigkeit: 30 ips

Beschleunigung: 106

Ubertragungsrate: 2.4 G, 250 Hz/BT, 125 Hz

Abstand im 2.4G6-Modus: 10 m (keine Abschirmung, offen]; Bluetooth-Modus: 8 m (ohne
Abdeckung]

Umgebung

Temperatur

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit: = 85 %
Transporttemperatur: -15 °C bis 60 °C
Transportluftfeuchtigkeit: < 85 %

Umwelttest
Hochtemperaturtest:
Temperatur: 60 + 2 °C

Zeit: 96 Stunden
Luftfeuchtigkeit: 50 £ 5 % R.H.



Niedrigtemperaturtest
Temperatur: -15 £ 2 °C
Zeit: 96 Stunden

Feuchtigkeitstest

Temperatur: 40 + 2 °C
Luftfeuchtigkeit: 80 ~ 95 % R.H.
Zeit: 96 Stunden

Hoch-Niedrigtemperaturtest

Temperatur: -15 + 2 °C fir 1 Stunde und dann 60 + 2 °C fiir 1 Stunde

Zyklen: 5 Zyklen

Die Testmaus wurde nach dem Test eine Stunde lang bei Raumtemperatur stehen gelassen.

Zuverlassigkeitsdaten

Lebensdauertest der Maus

Last: 100 gf vertikale Kraft

Geschwindigkeit: 200 + 40 mm/sec

Reisen: Mindestens 300 km in jede Richtung

Lebensdauertest der Tasten

Geschwindigkeit: 3 Zyklen/Sek

Betriehskraft der linken & rechten Taste: 90 gf max.

Betriehszyklen: Linke & rechte Taste = 3.000.000 Zyklen, andere Tasten = 1.000.000 Zyklen

Lebensdauertest des Scrollrades
Betriehsgeschwindigkeit: 1 Zyklus/Sek
Betriehskraft: 50 = 30 gf-cm
Betriehszyklen: 200.000 Zyklen

Falltest

Anzahl: 6 Mal

Héhe: 76 cm

Richtung: 6 Flachen je ein Mal
Bodenoberflache: Kunststoffbodenfliese

Bestimmung der Zuverlassigkeitsprifung: Da jede Prifung destruktiv ist, muss jede Pru-

fung unabhangig durchgefiihrt werden. Das Muster kann nach jedem Test normal arbeiten,
namlich als Richtwert zum Bestehen dieses Tests.



—UUsSRAT

ERGO WIRELESS
MANUAL DE USUARIO




ES

Introduccion

Este documento cubre las especificaciones funcionales y de rendimiento de Pusat Ergo
Wireless.
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Especificaciones fisicas

Dimensiones del MOUSE

Altura: 89,07+0,5 mm
Longitud: 113,850,5 mm
Anchura: 83,40+0,5 mm

Dimensiones del RECEPTOR

Altura: 5,9+0,50mm

Longitud: 18,4+0,50mm

Anchura: 14,6+0,5mm

Botones: Izquierda, Derecha, Medio, Botén DPI, Botdn lateral, Tecla de modo, Tecla de
control de luz.

Caracteristicas mecanicas

Fuerza de funcionamiento de los interruptores 50 ~ B0 gf. [ solo interruptor J;
Fuerza de funcionamiento de los interruptores del mouse: 70 + 20 gf.;
Fuerza de rotacién del desplazamiento 50 + 30 gf.-cm;

Caracteristicas eléctricas:

Receptor
Puerto USB disponible para PC

Tensign de alimentacion: 3,0~4,2V;
Consumo de energia: 60mA;



MOUSE

Modo de 2,46

Corriente de funcionamiento <10 mA (papel blanco de 1,5V, sin luces RGB];
Corriente en espera <1 mA (deja de funcionar durante 5 segundos];
Corriente en suspensién <200 uA (deja de funcionar durante 30 minutos);

Modo Bluetooth

Corriente de funcionamiento <10 mA (papel blanco de 1,5V, sin luces RGB];
Corriente en espera <1 mA (deja de funcionar durante 5 sequndos]) Corriente en
suspension <200 uA (deja de funcionar durante 30 minutos);

DPI
1000/1600 (valor predeterminado del sistema])/2400 DPI;

Instrucciones de uso:

- Elindicador de modo del mouse parpadea tres veces a 0,5 Hz/segundo. Inserte el
receptor y el LED se encendera durante 2 segundaos antes de apagarse.

- Pulse el botén «Modo» para pasar al modo Bluetooth. Pulse prolongadamente el botén
«Modo» (durante mas de tres segundos). La luz indicadora correspondiente al Bluetooth
parpadea a 1 Hz/segundo. Voltaje <3.3V, la luz de alarma de bajo voltaje parpadea.

Tecla lzquierda  Tecla Derecha

Rueda de
desplazamiento

Linea de iluminacién

Boton de
DPI

Botdn de
control de
la luz

Botan de APAGADO/
ENCENDIDO

Led de bateria baja/ Botonde  Botdnde Botdn de atrds
lampara de carga modo avanzar



2.46G Descripcion del emparejamiento forzado

Cambie al modo 2.46

Al mismo tiempo, pulse prolongadamente el botén izquierdo/medio/derecho (durante 3 segundos)
para entrar en el emparejamiento 2.4G, el LED parpadea a 1 HZ/segundo (el tiempo de empare-
jamiento es de 20 segundos; dentro de los 20 segundas, conecte el receptor, el LED esta siempre
encendido durante 2 segundas), el emparejamiento 2.4 G se realiza con éxito.

Instrucciones de emparejamiento de Bluetooth

Primero cambie al modo Bluetooth, y luego pulse el botdn de modo [durante mas de 3 segundos)
para entrar en el estado de emparejamiento, y entonces el LED parpadea a 1 Hz/segundo (el tiem-
po de emparejamiento es de 2 minutos).

Configuracidn del sistema del ordenador -- Bluetooth -- ENCENDIDO Bluetooth 4.0 SE ADAPTA a
Windows 8 y superiores), que se puede encontrar en «BT4.0+2.4G Mouse»; haga clic para hacer el
emparejamiento; el emparejamiento se realiza con éxito siempre que el LED se enciende durante 2
segundos y luego se apaga, mostrando que la conexion ha tenido éxito.

Botdn de control de luz: Pulse prolongadamente 3S para apagar la luz, pulse prolongadamente

3S para encender la luz, con memoria, pulse brevemente para cambiar el efecto de las luces de
colores. Tiene suspension sincronica.

Especificaciones de movimiento

Resolucién: 1000/1600 (valor predeterminado]/2400 DPI [ X e Y];
Velocidad de seguimiento: 30 ips;

Aceleracion: 106;

Tasa de informacidn: 2.4 G:250 Hz/BT:125 Hz

Modo Distancia 2.4G de uso: 10M (sin blindaje, abierto); modo Bluetooth:
8M no tiene cubierta

Medio ambiente

Temperatura

Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C;
Humedad de funcionamiento: <85%;
Temperatura de transporte: -15°C- 60°C;
Humedad de transporte: <85%;

Prueba medioambiental
Prueba de alta temperatura
Temperatura: 60£2°C;
Tiempo: 96 horas;
Humedad: 50+5% H.R.



Prueba de baja temperatura
Temperatura: -15+2°C;
Tiempo: 96 horas;

Prueba de humedad
Temperatura: 40+20C
Humedad: 90~95% H.R;
Tiempo: 96 horas;

Prueba de alta-baja temperatura

Temperatura: -15+20C durante 1 hora y después 60+20C durante 1 hora;

Ciclos: 5 ciclos;

La muestra del mouse de prueba permanecid a temperatura ambiente durante una hora
después de pasar la prueba.

Especificaciones de fiabilidad

Prueba de vida del mouse

Carga: 100 gf. fuerza vertical;

Velocidad: 200 +40 mm/seg.;

Recorrido: minimo 300 km en cualguier direccion;

Prueba de vida del interruptor

Velocidad: 3 ciclos/seg.;

Fuerza de funcionamiento del botén izquierdo y derecho: 90gf. max.;

Ciclos de funcionamiento: izquierda y derecha 3.000.000 de ciclos, otros 1.000.000 de ciclos

Prueba de vida de la rueda del mouse

Velocidad de funcionamiento: 1 ciclo/seg.;
Fuerza de funcionamiento: 50 £30 gf.-cm;
Ciclos de funcionamiento: 200.000 ciclos;

Prueba de caida

Numero: 6 veces;

Altura: 76 cm;

Direccidn: 6 superficies cada una de las veces;
Superficie del suelo: pieza de suelo de plastico;

Determinacion de la prueba de fiabilidad: dado que cada prueba es destructiva, cada una de

ellas debe ser objeto de un muestreo independiente. La muestra después de cada prueba
debe poder funcionar normalmente, es decir, se evalla para pasar esta prueba.
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Introduction

Ce document couvre les spécifications fonctionnelles et de performance
de la souris Pusat Ergo Wireless.
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Caracteristiques

Dimension de la souris

Hauteur: 69,07+0,5 mm
Longueur: 113,85+0,5 mm
Largeur : 83,40+0,5 mm

Dimension du récepteur

Hauteur : 5,9+0,50 mm

Longueur : 18,4+0,50 mm

Largeur: 14,6+0,5 mm

Boutons : Gauche, Droit, Central, Bouton DPI, Bouton latéral, Touche de mode, Touche de
contrdle de I'éclairage

Caractéristiques mécaniques

Force d’utilisation des commutateurs : 50 ~ 60 gf. [commutateur uniguement])
Force d’utilisation des commutateurs de la souris : 70 + 20gf
Force de rotation de la molette : 50 + 30 gf-cm

Caracteristiques électriques

Récepteur
Port USB disponible pour le PC

Tension d’alimentation : 3,0~4,2 V
Consommation : < 60 mA



SOURIS

Mode 2.46

Courant en fonctionnement < 10 mA (1,5V papier blanc, pas d’éclairage RVB)
Courant en veille <1 mA [arrét de I'utilisation pendant 5 secondes])

Courant a I'arrét < 200 pA (arrét de I'utilisation pendant 30 minutes)

Mode Bluetooth

Courant en fonctionnement < 10 mA (1,5V papier blanc, pas d’éclairage RVB)
Courant en veille <1 mA [arrét de I'utilisation pendant 5 secondes])

Courant a I'arrét < 200 pA (arrét de I'utilisation pendant 30 minutes)

DPI
1000/1600 (par défaut sur le systeme]/2400DPI ;

Instructions d’utilisation

- Lindicateur de mode de la souris clignote trois fois a 0,5 Hz/seconde. Insérez le capteur,
la LED sera allumée pendant 2 secondes puis s’éteindra.

- Appuyez sur « le bouton de mode » pour passer en mode Bluetooth. Appuyez longtemps
sur « le bouton de mode » (pendant plus de trois secondes). Le voyant correspondant au
Bluetooth clignote a 1 Hz/seconde. Si la tension est < 3,3V, le voyant de 'alarme de basse
tension clignote.

Bouton
gauche Bouton droit

Guide lumineux

Molette Boutton
DPI

Bouton
Controle de
I'éclairage 246

BIL

Bouton
Marche/Arrét

LED Batterie faible/ Bouton Bouton  Bouton Retour
Charge Mode Avance



Description de I’appairage forcé 2.46

Passer en mode 2.46

Appuyez longtemps (3 secondes]) sur les boutons gauche/centre/droit simultanément pour passer
en appairage 2.46G : la LED clignote a 1 HZ/seconde (la durée de 'appairage est d’environ 20
secondes) ; branchez le récepteur : la LED reste allumée pendant 2 secondes ; I'appairage 2.4G est
réussi.

Instructions d’appairage Bluetooth
Wassez d'abord en mode Bluetooth, puis appuyez sur le bouton de mode [plus de 3 secondes) pour
entrer en appairage : la LED clignote a 1 Hz/seconde (la durée d’association est de 2 minutes).

Dans les parametres systeme de I'ordinateur -- Bluetooth -- Activé (Bluetooth 4.0 compatible avec
Windows 8 et les versions ultérieures), trouvez BT4.0+2.4G Mouse : cliguez pour entrer en appai-
rage ; si I'appairage est réussi, la LED reste allumée pendant 2 secondes puis s'éteint pour indiquer
que la connexion est réussie.

Bouton de contrdle de 'éclairage : Appuyez longtemps (3 secondes) pour éteindre I'éclairage ; ap-

puyez longtemps 3 secondes) pour allumer éteindre I'éclairage ; appuyez brievement pour changer
I'effet des lumieres colorées. La souris dispose d’une veille synchronisée.

Spécifications de déplacement

Résolution : 1000/1600 (par défaut)/2400 DPI (X et Y] ;

Vitesse de suivi: 30 ips

Accélération : 106G

Vitesse de signal : 2.4G: 250 Hz / BT : 125 Hz

Distance d’utilisation : mode 2.4G : 10 m (sans paroi, ouvert) ; mode Bluetooth :
8 m (sans couverture)

Environnement

Température

Température de fonctionnement : 0°C a 40°C
Humidité de fonctionnement : = 85 %
Température de transport : -15°C a 60°C
Humidité de transport : < 85 %

Tests environnementaux
Test de température élevée
Température : 60+2°C
Durée : 96 heures
Humidité : 50«5 % H.R.



Test de basse température
Température : -15+2°C
Durée : 96 heures

Test d’humidité
Température : 40+2°C
Humidité : 90~95 % H.R.
Durée : 96 heures

Test de trés basse température

Température : -15+2°C pendant 1 heure puis 60+2°C pendant 1 heure
Cycles: 5 cycles

La souris de test est restée a la température de la piece pendant une heure
apres avoir subi le test.

s

Spécifications de fiabilité

Tests d’endurance de la souris

Charge : force verticale de 100 gf

Vitesse : 200 +40 mm/sec

Déplacement : minimum 300 km dans toutes les directions

Test d’endurance du commutateur

Vitesse : 3 cycles/sec

Force d’utilisation des boutons gauche et droit 90 gf max

Cycles d’utilisation : gauche et droite 3.000.000 cycles, autres 1.000.000 cycles

Test d’endurance de la molette
Vitesse d'utilisation : 1 cycle/sec
Force d’utilisation : 50 +30 gf-cm
Cycles d’utilisation : 200.000 cycles

Test de chute

Nombre : 6 fois

Hauteur: 76 cm

Direction : 6 surfaces, une fois chacune
Surface du sol : carreau en plastique

Détermination des tests de fiabilité : comme tous les tests sont destructifs, chague

test doit étre réalisé indépendamment. L'échantillon apres chague test doit
fonctionner normalement pour réussir ce test.
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Introduzione

Questo documento copre le specifiche tecniche funzionali e a livello di performance del
dispositivo Pusat Ergo Wireless.




Specifiche tecniche fisiche

Dimensioni del MOUSE

Altezza: 69.07+0.5mm
Lunghezza: 113.85+0.5 mm
Larghezza: 83.40+0.5mm

Dimensioni del RICEVITORE

Altezza: 5.9+0.50mm

Lunghezza: 18.4+0.50mm

Larghezza: 14.6+0.5mm

Pulsanti: Sinistro, Destro, Centrale, Pulsante DPI, Pulsante laterale, Tasto modalita,
Tasto controllo luce

Caratteristiche meccaniche

Forza di funzionamento degli interruttori: 50 ~ 60 gf. (Solo interruttore);
Forza di funzionamento degli interruttori del mouse: 70 + 20gf
Forza di rotazione della funzione di scorrimento: 50 + 30 gf-cm

Caratteristiche meccaniche:

Ricevitore
Porta USB disponibile per il PC

Tensione di alimentazione: 3.0~4.2V
Consumo di corrente: 60mA



MOUSE

Modalita di gioco 2.4G

Corrente di funzionamento <10mA 1.5V carta bianca, no luci RGB)

Corrente di Standby <1mA (interruzione del funzionamento per 5 secondi)
Corrente di spegnimento <200uA (interruzione del funzionamento per 30 minuti]

Modalita Bluetooth

Corrente di funzionamento <10mA 1.5V carta bianca, no luci RGB)

Corrente di standby <1mA (interruzione del funzionamento per 5 secondi] Corrente di
spegnimento <200uA (interruzione del funzionamento per 30 minuti)

DPI
1000/1600 (valore predefinito di sistema)/2400DPI

Istruzioni per I'uso:

- La spia di modalita del mouse lampeggia per tre volte a una frequenza di 0.5Hz/secondo.
Inserire il ricevitore, e il LED rimane ON [acceso] per 2 secondi prima di spegnersi.

- Premere il pulsante “Modalita” per passare alla modalita Bluetooth. Tenere premuto a
lungo il pulsante “Maodalita” (per pit di tre secondi). La spia corrispondente al Bluetooth
lampeggia a una frequenza di 1Hz/secondo. tensione<3.3V, lampeggiamento della spia di
allarme a bassa tensione.

Tasto
sinistro Tasto destro

Guida luce

Pulsante di
controllo

Pulsante
ON-OFF

LED batteria scarica/ ~ Pulsante Pulsante Pulsante
Carica lampada Modalita Avanti Indietro



2.4G Descrizione dell’associazione forzata

Passaggio alla modalita 2.4G

Contemporaneamente, tenere premuto a lungo il pulsante sinistro/centrale/destro (3 secondi] per
accedere all'associazione 2.4G, il LED lampeggia a una frequenza di 1HZ/secondo [I'associazione
richiede 20 secondi; entro 20 secondi, collegare il ricevitore, il LED resta sempre acceso per 2
secondi, 2.4G a indicare che I'associazione & andata a buon fine.

Istruzioni per I’associazione Bluetooth

Come prima cosa passare alla modalita Bluetooth, quindi premere il pulsante modalita [pit di 3
secondi) per accedere allo stato di associazione, e il LED lampeggia a una frequenza di 1Hz/secon-
di (il tempo di associazione & 2 minuti).

Impostazioni di sistema del Computer -- Blugtaoth -- ON (il Bluetooth 4.0 £ ADATTO a Windows 8

e superiore), che si trova alla voce BT4.0+2.4G Mouse, cliccare per accedere all'associazione, se
I'associazione va a buon fine il LED & sempre acceso per 2 secondi e poi si spegne, a indicare che la
connessione e andata a buon fine.

Pulsante di controllo luce: Tenere premuto a lungo 3S per spegnere la luce, tenere premuto a lungo
per 3S per accendere la luce, con la memoria, premere brevemente per modificare I'effetto delle
luci colorate. C'& lo spegnimento sincrono.

Specifiche tecniche

Risoluzione: 1000/1600(Default)/2400 DPI (X e Y)

Velocita di tracking: 30ips

Accelerazione: 106

Frequenza di report: 2.46:250Hz/BT:125Hz

Usare la modalita 2.4G distanza: 10M [nessuna protezione, aperto]; modalita Bluetooth:
8M Non ha nessuna copertura

Temperatura ambiente

Temperatura

Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Umidita di funzionamento: <85%
Temperatura di trasporto: da -15°C a - 60°C
Umidita di trasporto: <85%

Test ambientale

Test temperatura elevata
Temperatura: 60+2°C

Tempo: 96 ore

Umidita: 50+5% Umidita Relativa



Test bassa temperatura
Temperatura: -15+2°C
Tempo: 96 ore

Test umidita

Temperatura: 40+20C

Umidita: 90~95% Umidita Relativa
Tempo: 96 ore

Test alta-bassa temperatura

Temperatura: -15+20C per 1 ora e poi 60+20C per 1 ora;

Ciclo: 5 cicli

Il campione di prova del mouse & stato lasciato a temperatura ambiente
per un’ora dopo il superamento del test.

Specifiche tecniche di affidabilita

Test di vita del mouse

Carico: 100gf Forza verticale

Velocita: 200 +40 mm/sec

Corsa: Minimo 300 km in qualsiasi direzione

Test di vita dell’interruttore

Velocita: 3 cicli/sec

Forza di funzionamento del pulsante sinistro e destro: 90gf Max,

Cicli di funzionamentao: sinistra e destra 3,000,000 cicli, altri 1,000,000 di cicli

Test di vita della ruota di scorrimento
Velocita di funzionamento: 1 ciclo/sec
Forza di funzionamento: 50 +30 gf-cm
Cicli di funzionamento: 200,000 cicli

Test di caduta

Numero: 6 volte

Altezza: 76 cm

Direzione: 6 superfici ogni volta

Superficie del pavimento: piastrelle da pavimentazione in plastica

Determinazione della prova di affidahilita: dato che ogni prova e distruttiva, ogni prova

deve essere campionata in modo indipendente. Il campione dopo ogni test puo funzionare
normalmente e cioe essere ritenuto idoneo per il superamento di questo test.
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